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Poziom gruntu
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- stup kompozytowy wkopywany , bez fundamentu
- kolor "koniczyna" + logo Inwestora do uzgodnienia na etapie zamoéwienia przez wykonawce

- wzmocniony, dostosowany do zamontowania osprzetu o wadze min. 35 kg i tacznej powierzchni bocznej 0,9 m?

OBIEKT / PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Skoérzec ul. Siedlecka gm. Skérzec - Budowa sieci elektroenergetycznej
ponizej 1 kV - kablowej linii oSwietlenia boiska rekreacyjnego ze stupami i szafkg SO.

proelbud

Ustugi Elektrotechniczne

inz. Mariusz Moscicki
Upr. bud. bez ogr. w specj. elektrycznej MAZ/0251/PWOE/06

INWESTOR: Gmina Sk(’)rzec NR RYSUNKU
ul. Siedlecka 3 08-114 Skorzec -
ZAKRES OPRACOWANIA: SKALA
Widok montazowy stupa kompozytowego SKW 12 1:500
ZESPS;.]:&;I@RSKI PODPISY BRANZA

elektryczna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Wisniewski
Upr. bud. bez ogr. w spec;j. elektrycznej MAZ/0541/POOE/14
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