Budowa sieci elektroenergetycznej ponizej 1 kV
- kablowej linii o$wietlenia ulicznego boiska rekreacyjnego (szkolnego) ze stupami o$wietleniowymi i szafka
SO w miejscowosci Skorzec ul. Siedlecka gm. Skérzec

7. ZESTAWIENIA MONTAZOWE

Oprawa o$wietleniowa LED 398W; 49300 Im; 5700 K — 12 szt.
Maszt oswietleniowy typ SKPW 12m/13,8m — 4 szt.

Poprzeczka typu ,, T, nasadzana ¢=80mm, masa m< 9 kg.— 4 szt.
Kabel YAKXS4x25mm? — 91m

Kabel YAKXS4x16mm? — 189m

Rura ostonowa DVK ® 50 mm — 0 m

Rura ostonowa SRS ® 50 mm - 52 m

Szafka sterowania o§wietleniem SO — komplet (wg schematu rys. E-3)
Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK-4-01 — 12 szt.

Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4-03 —4 szt.

Przewod YDY2x2,5mm2 — 164m

Roztacznik bezpiecznikowy RBKOO — 1 szt.

Wktadki WT00-63/gG — 3 szt.

Rozbiérka i utozenie kostki — 8,0 m?

Wykonanie uziemienia / uzupetnienie do wymaganej wartosci — 2 kpl.
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